Q TG drives

Typ prevodovky

SG120-010 (N5)

Katalogové cislo

PG-54 1/2

Technicka data Mechanicka data

Pfevodovy pomér
Pocet stupnd
Jmenovity vystupni
moment

Cyklujici vystupni
moment

Max. vystupni moment
Nouzovy vystupni
moment

Jmenovita vstupni
rychlost

Max. vstupni rychlost
Uginnost

Provozni teplota

Vile

Provozni zivotnost
Hluk pfi chodu
Torzni tuhost

10

80

95
152

480

3500

6500

96

<-25; 90>
<7
20000
65

39.50

* pfi jmenovité rychlosti a momentu

Nm

Nm
Nm

Nm

arcmin
h
dB(A)

Nm/arcmin

Radialni sila po 20'000h
Radialni sila po 30'000h
Max. radialni sila
Axialni sila po 20'000h
Axialni sila po 30'000h
Max. axialni sila
Ochrana

Vstupni setrvacnost
Hmotnost

Klopny moment po
20'000h

Klopny moment po
30'000h

Max. ohybovy moment
Provedeni vystupni
hfidele

2500 N*
2150 N*
4000 N*
4000 N
3000 N
5900 N
IP54

1.42 kgcm?2

7.60 kg

168 Nm

144 Nm

40 Nm

Hladka hridel

* Definovano pro plsobisté sil v ¥% délky vystupni hridele

Typy motor

| e [

Standardni

Typ

Mazivo

Celni informace

HS Kaéd

Generovano 2026-10-15

84834090

Grease (lifetime lubrication)

Vstupni pfiruba

Instalacni pozice

Podporované motory

TGNS, TGTS, TGHS

24 mm

Prizplsobeni motoru - 1 dil

Jakakoliv


https://www.tgdrives.cz/cs/produkty/prevodovky/54
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Gearbox SG120

TGN5, TGHS5, TGTS
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https://www.tgdrives.cz/cs/produkty/prevodovky/54

