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Technické data (vin. 940) Mechanicka data (sefizeni 5)

Napéti DC meziobvodu 560 VDC
Nominalni AC napéti 380 V AC (rms)
Jmenovité napéti 308 V AC (rms)
Jmenovity vykon 7.9 kW
Jmenovita rychlost 3000 rpm
Jmenovity moment 25.00 Nm
Jmenovity proud 17.69 A (rms)
Spi¢kovy moment 114 Nm
Spickovy proud 83 A (rms)
Klidovy moment 38 Nm
Klidovy proud 21.5 A (rms)
Otacky bez zatizeni 3550 rpm
V AC (rms)
EMF konstanta +10% 107
/ 1000rpm
Teoreticka momentova o Nm /A
konstanta +10% "~ (rms)
Momentova konstanta
" o Nm /A
+10% pfi jmenovite 1.41
. (rms)
zatézi
Pocet poll 10
Elektricka ¢asova
13.44 ms
konstanta
Svorkovy odpor vinuti 0.32 Q
Induktance rotujiciho
4.3 mH
pole
HS Kod 85015230

Generovano 2026-10-15

Max mechanicka

6000 rpm
rychlost
Mechanicka ¢asova

0.71 ms
konstanta
Tepelna Casova .

57 min

konstanta
Setrvacnost rotoru 39.9 kgcm?
Ochrana IP64
Barva RAL 9005
Chlazeni Konvekce
Hmotnost motoru 22.5 kg
Max. axialni sila 20kh 142 N
Max. radialni sila 20kh 745 N*
Max. axialni sila 100kh 83 N
Max. radidlni sila 100kh 436 N*

* Definovano pro plsobisté sil v ¥% délky vystupni hridele

Teplotni PT1000 {PT1000}
2-pole resolver ( ER5Kd411,
TS2620N21E11, RE-15-1-A15)

Brzda

Zpétna vazba

Brzdny moment 36.00 Nm
Napéti 24 VDC
Vykon @20°C 26.0 W
Proud @20°C 1.08 A
Setrvacnost 6.20 kgcm?2
Hmotnost 2.85 kg
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Prubeh momentu / otacek
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