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Technicka data motoru (vin. 1435) Mechanicka data motoru (sefizeni 29)

Napéti DC meziobvodu 560 VDC Max mechanicka
o o 12000 rpm
Nominalni AC napéti 380 VAC (rms) rychlost
Jmenovité napéti 115 VAC (rms) Mechanickd ¢asova o
.80 ms
Jmenovity vykon 113 W konstanta
Jmenovita rychlost 4500 rpm Tepelna casova 12 mi
min
Jmenovity moment 0.24 Nm konstanta
Jmenovity proud 0.93 A(rms) Setrvaénost rotoru 0.05 kgcm?
Spi¢kovy moment T Nm Ochrana IP64
Spickovy proud 4 A (rms) Barva RAL 9005
Klidovy moment 0.26 Nm Chlazeni Konvekce
oy proue o2 Alms)
Otacky bez zatizeni 21190 rpm Teplotni PT1000 {PT1000}
EMF konstanta +10% 17.5 VAC (rms) . ECI1118 (EnDat 2.1), single-turn,
/1000rpm  Zpétnavazba ) _
16 imp. ot. 1 Vpp, 18 bits
Teoreticka momentova Nm /A
0.289
konstanta +10% (rms)
Momentova konstanta
o L Nm /A
+10% pfi jmenovite 0.258
- (rms)
zatézi
Pocet poll 6
Elektricka ¢asova
1.05 ms
konstanta
Svorkovy odpor vinuti 27.092 Q
Induktance rotujiciho
28.4 mH
pole
HS Kod 85015100
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Q TG drives
Technicka data prevodovky

Pfevodovy pomér 63
95 %*

2.5 Nm/arcmin

Uginnost
Torzni tuhost

Jmenovity vystupni

18 Nm
moment
Max. vystupni moment 36 Nm
Nouzovy vystupni
AR 90 Nm
moment
Jmenovita vstupni
2000 rpm
rychlost
Max. vstupni rychlost 5000 rpm
Provozni teplota <-25; 50> °C
Max. vile < 1.5 arcmin
Provozni zivotnost 6000 h

* pfi jmenovité rychlosti a momentu

Typ Standardni
Mazivo TRIBOLGRTT 1 PD
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Mechanicka data prevodovky

Max. radialni sila
Max. axialni sila
Provedeni vystupni
hridele

Hmotnost

Vstupni setrvacnost

Ochrana

1440 N
1900 N

Priruba

0.47 kg
0.007 kgcm?
IP64

Data aktuatoru

Jmenovita rychlost
Jmenovity moment
Spickovy moment
Nouzovy zastavovaci

moment
EMF konstanta +10%

Momentova konstanta
1+10% pfi jmenovité zatézi

Vystupni setrva¢nost

32 rpm
15.03 Nm
36.00 Nm

63.00 Nm

V AC (rms)
1102.5
/ 1000rpm

Nm /A
15.45
(rms)

226.2 kgcm?


https://www.tgdrives.cz/cs/produkty/motory/8599

Typ aktuatoru

Katalogové cislo

% TG drives D050-63-45-560/T5Y-H16 PM-8599
Prubeh momentu / otacek
=== Trvaly chod :
60 1 =@~ Kratkodobe (spickove) H
Nouzove zastaveni H
Hodnoty pri jmenovite rychlosti :
50 + —~- Hodnoty pri jmenovite rychlosti motoru :
i
1
1
] I
= 40 36.00Nm 36.00Nm 136.00Nm
Z ¢ ¢
o i
5 30 !
o 1
= !
1
20 l
15.56Nm 15.03Nm i
L 4
—Or4-36Nm
10 i
i
i
0 32rpm 71rpm
0 10 20 30 40 50 60 70

Rychlost [rpm]

3/4


https://www.tgdrives.cz/cs/produkty/motory/8599

- Typ aktuatoru
TG drives D050-63-45-560/T5Y-H16

Katalogové cislo

4/4

PM-8599
6 5 4 Y|7 3 2 1
D 38 D
22 19,2
(————————— O Q
Aj / |
T
[\ ~
|
=
C 325, — c
3 EQI131
= .
ord ISV B | ] ¥ = 1T T T &
RSt RSV
—
6,1 7
B 25 1035 B
it E—8
INMAT. T.0. HMOTNOST kg VER.
ROZM.-POLOT ]
POM. ZAR. CSN TRC ]
A VYPR.  Oslejsek NORM.REF POZN. C. KUSOVNIKU A
PREZK.
TECHNOL. SCHVALIL O3lejSek _[04.10.2023 [STARY V. V.
o M2053 36 Z
Motor M2-0025 / TS50 .
Listil isf

6 5 4 le 3

2

1


https://www.tgdrives.cz/cs/produkty/motory/8599

