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Technicka data motoru (vin. -100108) Mechanicka data motoru (sefizeni 48)

Napéti DC meziobvodu 48 V DC Max mechanicka
o o 9000 rpm
Nominalni AC napéti 33 VAC (rms) rychlost
Jmenovité napéti 31 VAC (rms) Mechanickd ¢asova g
.19 ms
Jmenovity vykon 864 W konstanta
Jmenovita rychlost 5000 rpm Tepelna casova 35 mi
min
Jmenovity moment 1.65 Nm konstanta
Jmenovity proud 17.95 A (rms) Setrvacnost rotoru 1.67 kgcm?
Spi¢kovy moment 8.1 Nm Ochrana IP64
Spickovy proud 103.26 A (rms) Barva RAL 9005
Klidovy moment 3.1 Nm Chlazeni Konvekce
Klidovy proud 32.26 A (rms) Hmotnost motoru 4 kg
oeclybez zalizen el
EMF konstanta +10% 5.8 v AC (rms) Teplotni PT1000 {PT1000}
/1000pm EES37 (HDSL) single-turn, 17
Teoretickd momentova 01 Nm /A Zpétna vazba bits
konstanta +10% "~ (rms)
Momentova konstanta
L Nm /A
+10% pfi jmenovite 0.1
- (rms)
zatézi
Pocet poll 10
Elektricka ¢asova
4.74 ms
konstanta
Svorkovy odpor vinuti 0.038 Q
Induktance rotujiciho
0.18 mH
pole
HS Kod 85015220
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Q TG drives

Technicka data prevodovky

Pfevodovy pomér 25
U&innost 96 %*
Torzni tuhost 36.5 Nm/arcmin
Pocet stupnd 2
Jmenovity vystupni
yYYStup 93 Nm
moment
Cyklujici vystupni
IR 110 Nm
moment
Max. vystupni moment 176 Nm
Nouzovy vystupni
SR 220 Nm
moment
Jmenovita vstupni
4000 rpm
rychlost
Max. vstupni rychlost 7000 rpm
Provozni teplota <-25;90> °C
Max. vile <9 arcmin
Provozni zivotnost 20000 h

* pfi jmenovité rychlosti a momentu

I R ..o ccivacos

Typ Standardni

Mazivo Klibersynth GE 14-112

Typ aktuatoru
NVG090-025-50-48/T5K-S11

Katalogové cislo

PM-9024 2/6

Mechanicka data prevodovky

Max. radialni sila 4950 N
Max. axialni sila 5450 N
Provedeni vystupni .

. Priruba

hridele

Hmotnost 4.2 kg
Vstupni setrvacnost 0.412 kgcm?
Ochrana IP65

Data aktuatoru

Jmenovita rychlost 160 rpm
Jmenovity moment 46.56 Nm
Cyklujici moment 110.00 Nm
Spi¢kovy moment 176.00 Nm
Nouzovy zastavovaci
202.50 Nm
moment
V AC (rms)
EMF konstanta +10% 145.0
/ 1000rpm
Momentova konstanta 5o Nm/A
+10% pfi jmenovité zatézi "~ (rms)
Celkova hmotnost 8.20 kg
1301.2 kgcm?
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Prubeh momentu / otacek
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Cable DSL4x6 (2x0,25)+(2x1,5),
D=16,610,4mm

1 U
2 \Y
3 W
PE PE
5 Brzda+
6 Brzda-

brown +Us/DSL+
white GND/DSL-

Cisla natistény na kabelech
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TG drives NVG090-025-50-48/T5K-S11 PM-9024
6 ] 5 ] L &7 3 ] 2 ] 1
T T T T
i | 2
/‘\ \ ‘\
I iy
D | \ r/"rlkk w I D
\ il
I | | i -
| } } | H} l } 8x 6.6 | - -
(- Ll __ il
N I I i \
\ [ H‘ [ ||
1 I H‘ | , N =
| \ H‘ [ . -
| \ H‘ [
| \ \}‘ H - i / 1 \ \
W ] SHININ N [N I N [ 2 B} g il
i I 2 Y ~
\ | Ll ‘ ) \ ! D108
C | C
b =2
|| \ / §%L
— — S0
UL I =1
| | - 2
|— . Rs==
| | -
a0 (R : <
oL \}‘ \} 8x M6
‘J } \L‘i‘_ﬂm 8x_M6x10
\H } }/ 154 @31,5 H?
B Wl it 2125 @63 h? ;
266 @94 h9
212 @120 h9
Bill of material
Part Name Quantity | Type Tools
_ Screw - DIN 912/A4-70/M8x35 L AL-70 | imbus-M8 |
Washer - DIN 128A/A4 M8 L Ak
Drawen $tepan Bednaf Created: 27.10.2026 ]Modified
Checked/approved by: PROJECT NAME
Material
e erinro NUMBER - TITLE
ot NV(G090-025-50-48/T5K-S11
A Project I0's
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MM SIZE ‘UUANT\TY ‘ REVISION
ANGLES £XXX*0r £XXXX, 2 PL XXX, 3PL £XXXX A3
Designer: Bednar Olomoucka 129079
Mail: bednar@tgdrives.cz|627 00 Brno AAUTODESK
Tel. +420 724844770 |Czech reublc SCALE: 67 [WEIEHT: [SHEET:WM

6 | 5 | [A 4& 3 | 2 | 1


https://www.tgdrives.cz/cs/produkty/motory/9024

TG drives

Typ aktuatoru

NVG090-025-50-48/T5K-S11

v

Katalogové cislo
PM-9024

5/6

6 5 4 3 1
D| D
28
I
- | |
1T
c | &= EEx37 C
e
L
£
3l 1k
30 154

B B
Il ES = 2
ElE = S
ZN.MAT. TO0. HMOTNOST kg VER.
ROZM.-POLOT.
POM. ZAR CSN RE.

Al VYPR, _ OSlejSek NORM.REF. POZN. C. KUSOVNIKU A
PREKR. ]
TECHNOL. SCHVALIL O3tejsek  |22.03.2023 [STARY V. cv
NAZEV
Motor M4-0270 M4123 05 Z

Listll List
6 5 4 3 [ ]


https://www.tgdrives.cz/cs/produkty/motory/9024

- Typ aktudtoru Katalogové &islo
% TG drives NVG090-025-50-48/T5K-S11 PM-9024 6/6

e 18
6.6 &
>
(8x) 5 33.5 84.5 100
M6 5 59.5
(8x) 3 g 6
15
Q
by _
|
‘ H
\
I
N o
Rim 2N R
6% S
FA—
|
|
I
‘ [
e
— 3 e & <
4.5 BES
— S I
3034
8
<12 5 £
27E = S
ZMMAT. 1.0 HMOTNOST kg MER.
ROZM.-POLOT.
ROZM. ZAR (SN TRC.
VYPR. NORM. REF. POZN. C. KUSOVNIKU
PREKR.
TECHNOL. SCHVALIL. STARY V. V.
NAZEV
TGN4, TGHL4, TGT4
Gearbox NGV090 " ! ' .
istd is



https://www.tgdrives.cz/cs/produkty/motory/9024

