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Technicka data motoru (vin. -100108) Mechanicka data motoru (sefizeni 48)

Napéti DC meziobvodu 48 VDC Max mechanicka
L -~ 9000 rpm
Nominalni AC napéti 33 VAC (rms) rychlost
Jmenovité napéti 31 VAC (rms) Mechanickd ¢asova g
.19 ms
Jmenovity vykon 864 W konstanta
Jmenovita rychlost 5000 rpm Tepelna casova 35 mi
min
Jmenovity moment 1.65 Nm konstanta
Jmenovity proud 17.95 A (rms) Setrvacnost rotoru 1.67 kgcm?
Spi¢kovy moment 8.1 Nm Ochrana IP64
Spickovy proud 103.26 A (rms) Barva RAL 9005
Klidovy moment 3.1 Nm Chlazeni Konvekce
Klidovy proud 32.26 A (rms) Hmotnost motoru 4 kg
eckybez zatizen R
EMF konstanta +10% 58 VU™ replotni  PT1000 {PT1000)
/1000pm EES37 (HDSL) single-turn, 17
Teoretickd momentova 01 Nm /A Zpétna vazba bits
konstanta +10% "~ (rms)
Momentova konstanta
L Nm /A
+10% pfi jmenovite 0.1
- (rms)
zatézi
Pocet poll 10
Elektricka ¢asova
4.74 ms
konstanta
Svorkovy odpor vinuti 0.038 Q
Induktance rotujiciho
0.18 mH
pole
HS Kod 85015220

Generovano 2026-10-27
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Q TG drives
Technicka data prevodovky

Pfevodovy pomér 20
U&innost 96 %*
Torzni tuhost 10.4 Nm/arcmin
Pocet stupnd 2
Jmenovity vystupni
yYYStup 102 Nm
moment
Cyklujici vystupni
IR 120 Nm
moment
Max. vystupni moment 192 Nm
Nouzovy vystupni
SR 240 Nm
moment
Jmenovita vstupni
4000 rpm
rychlost
Max. vstupni rychlost 7000 rpm
Provozni teplota <-25;90> °C
Max. vile <9 arcmin
Provozni zivotnost 20000 h

* pfi jmenovité rychlosti a momentu

Typ Standardni

Mazivo Grease (lifetime lubrication)
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Mechanicka data prevodovky

Max. radidlni sila 1000 N*
Max. axialni sila 1450 N

Provedeni vystupni .
Hridel s perem

hridele

Hmotnost 2.75 kg
Vstupni setrvacnost 0.406 kgcm?
Ochrana IP54

* Definovano pro plsobisté sil v ¥% délky vystupni hridele

Data aktuatoru

Jmenovita rychlost 200 rpm
Jmenovity moment 37.25 Nm
Cyklujici moment 120.00 Nm
Spi¢kovy moment 155.52 Nm
Nouzovy zastavovaci
162.00 Nm

moment

V AC (rms)
EMF konstanta +10%

/ 1000rpm
Momentova konstanta 176 Nm /A
+10% pfi jmenovité zatézi "~ (rms)
Celkova hmotnost 6.75 kg
Vystupni setrvacnost 830.4 kgcm?
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Prubeh momentu / otacek
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Cisla natistény na kabelech
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