ZAPOJENI SERVOPOHONU
S JEDNIM INTEGROVANYM KABELEM

UKAZKA ZAPOJENI V ROZVADECI
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UNIKATNE VYVINUTY
PREVODNIK DSL-AKD

Prevodnik DSL-AKD, ktery
je integrovan v konektoru,
umoznuje snizeni poctu
vodi¢l pro zpétnou vazbu
a tim vést veSkera data
(silovou i komunikacni
Cast) jednim kabelem.

ZAPOJENI vODICUO:
DSL+ (hnéd3a)

VYHODY: DSL - (bild)

snizeni nakladd na kabely a konektory
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Uspora prostoru pro kabelové vedeni
jednodussi a rychlejsi montaz a zapojeni
moznost otoceni konektoru o témér 360°
kompatibilita konektord (9-pinové provedeni)

nabidka jednostranného osazeni kabelu
a nasledné montaze konektoru zakaznikem

ZAPOJENI ITEC

Motorovy konektor: Typy zpétné vazby:

A=U - . e

B=V JEDNOOTACKOVY SNIMAC

_CL = \FI’VE - rozlieni 17 bitl /ot. (na pfani 18 a 20 bitl/ot.)
1= Bracat VICEOTACKOVY SNiMAC

3 = +Us/DSL+ - rozliseni 17 bitd /ot. (na pfani 18 a 20 bitd /ot.)
4 = GND/DSL- - 4096 ot.
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